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WAS VERANDERT SICH BEIM EINBAU/UMBAU EINES KAMINS?

Der Einbau / Umbau eines Kamins ist eine erhebliche Anderung der
Feuerstéatte welche vom Schornsteinfeger abgenommen werden muss.
Aufgrund optimierter Feuerungstechnik und aktualisierten Brandschutz- und
Sicherheitsvorschriften miissen nun deutlich mehr Vorschriften als noch vor
20 Jahren eingehalten werden um Ihren Kamin abgenommen zu bekommen
und betriebssicher zu betreiben.

WELCHE VORSCHRIFTEN MUSSEN BEACHTET WERDEN?
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Bei einer Anderung muss die komplette Feuerungsanlage (Feuersttte,
Verbindungssttick, Schornstein) den aktuell geltenden Vorschriften
entsprechen; ein sogenannter Bestandsschutz trifft nicht zu. Der Einbau
muss nach der jeweiligen Landesbauordnung, der Feuerungsverordnung
und vor allem der DIN EN 13229 entsprechen. Beispielsweise miissen

zu schiitzende Bauteile vorgemauert und gedédmmt werden und
Mindestabstdnde zu brennbaren Bauteilen eingehalten werden, was bei
alten offenen Kaminen gerne ,vergessen“ wurde. Auch nicht zu schiitzende
Bauteile miissen vorgemauert und gedammt werden, wenn nicht explizit
etwas anderes in der Aufstellanleitung des Herstellers zu finden ist.
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Es ist zu prufen, ob in der Schiirze brennbare Bauteile (Verkleidung auf
Dachlatten 0.8.) verbaut wurden. Gegebenenfalls vorhandene brennbare
Materialen miissen aus dem Bereich der Kaminschiirze entfernt werden.
Es ist zu prifen ob die Feuerstédtte zum Schornstein passt.
(Querschnittsberechnung nach DIN 13384) Der Erbauer muss lhnen

eine Fachunternehmerbescheinigung nach TROL aushéndigen in dem
der ordnungsgemale und fachgerechte Einbau bescheinigt wird.
Verbindungsstilicke zwischen Schornstein und Kaminkassette missen
gereinigt werden konnen. Dies erfolgt in der Regel durch die Kaminkassette
und muss ohne Aufwand oder UmbaumaRnahmen mdéglich sein.
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Ein evtl. Holzbalken liberhalb des Kamins muss rundherum 1cm
hinterliftet sein. Es muss eine mindestens 10cm hohe Steinreihe als Sturz
vorhanden sein, sodass die, die vom Mauerwerk und der Kaminschiirze
abgegebene Warme kontinuierlich durch die um das Holz zirkulierende Luft
abtransportiert werden kann.

Der Holzbalken darf nicht auf dem Mauerwerk direkt aufliegen. Falls der
Holzbalken aus baulichen Griinden nicht versetzt werden kann, dass er
ordnungsgemaR hinterliftet werden kann, muss dieser entfernt werden
oder durch nicht brennbares Material ersetzt werden.
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Besteht der Boden um den Kamin aus brennbaren Materialen

wie z.B. bestimmte Keramikfliesen, Vinyl oder Holz ist eine Bodenplatte
Pflicht. Die Bodenplatte schiitzt nicht nur vor Funkenflug, sondern auch vor
Verschmutzungen. Bei hochwertigen Béden, beispielsweise Parkett, schiitzt
die Bodenplatte beim Offnen der Kamintiire vor herausfallender Asche und
Holzresten. Eine nicht brennbare Bodenplatte kann aus Glas, Stein, Stahl
oder Edelstahl sein.

BAMBERG - ZENTRALE
AUSSTELLUNG & MONTAGE

BottgerstraBe 8

96050 Bamberg

Tel.: 0951/1807 38 90
Fax: 0951/18 08 69 31
bamberg@der-kamindoktor.de

BEI FRANKFURT

AUSSTELLUNG & MONTAGE
OdenwaldstraBe 68

63322 Rodermark (Hessen)
Tel.: 06074 /407 41 86
Fax: 06074 /4 07 41 88
info@der-kamindoktor.de

BEI HAMBURG

AUSSTELLUNG & MONTAGE
Matthias-Claudius-StraBe 12-14
21629 Neu Wulmstorf

Tel:  040/88 2153350

Fax: 040/88 2153 351
hamburg@der-kamindoktor.de

ESSEN
AUSSTELLUNG & MONTAGE

Heinz-Backer-StraBe 1
45356 Essen

Tel.: 0201 /890 423 40
essen@der-kamindoktor.de

NCF
NCF

www.der-kamindoktor.de

Z

Durch den Betrieb von Absaugeinrichtungen werden groke Luftmengen
aus dem Gebdude abgesaugt. Dies kann bei fehlender Frischluftzufuhr,
geschlossenen Fenstern und Tiiren zu einem Unterdruck fiihren. Bei

einem gleichzeitigen Betrieb von Feuerstatte und Absaugeinrichtung muss
gewadhrleistet sein, dass stéandig gentigend frische Luft in den Wohnraum
gelangen kann, da ansonsten die sichere Abfiihrung der Rauchgase nicht
mehr gewahrleistet ist. CO (Kohlenmonoxid) ist farb- und geruchslos und
zeichnet sich dadurch aus, dass bereits eine geringe Konzentration todlich
wirken kann, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut blockiert.

Aus diesem Gefahrengrund ist es zwingend notwendig einen Unterdruck im
Gebdude zu vermeiden.

Die Gefahr wird nicht von der Feuerstétte verursacht, sondern entsteht durch
die Absaugeinrichtung, die solch einen Unterdruck erzeugen kann.
Lésungsmaglichkeiten fiir Dunstabzugshauben. Bei neu zu installierenden
Kiichen: doppelter Mauerkasten (je 1 Kanal fir Zuluft und Abluft)
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Umstellung auf Umluft. Einbau eines Fensterkontaktschalters, der

den Betrieb nur bei gekipptem Fenster erlaubt (Preis ab 25€ /
Funkfensterkontaktschalter ab 80€) Einbau eines Druckwéchters, der

nur bei Entstehen eines gefahrlichen Unterdruckes die Stromzufuhr zur
Dunstabzugshaube unterbricht (Preis ca. 400€)

Die Losungsmaoglichkeiten fiir die elektrische Dunstabzugshaube muss von
einem Elektrofachbetrieb durchgefiihrt werden.
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Bei einem doppelziigigen Kamin tiber den ein Kaminofen und eine
Brennwerttherme angeschlossen sind, muss die Abgasfiihrung des Ofens
50cm hoéher liegen als die Ansaugoffnung der Brennwerttherme, da die
Heizung sich sonst Abgase aus dem Kamin saugen kann. Hier ist bereits bei
der Montage der Heizung durch den Heizungsbauer darauf zu achten und
ggfs. durchzufiihren.

WICHTIG!

Unsere jahrelange Erfahrung hat gezeigt, dass oftmals - gerade von
Internetanbietern - Kamine eingebaut werden ohne den Kunden
ausreichend Uiber die gesetzlich notwendigen Bestimmungen zu
unterrichten und dieser mit erheblich aufwendigen Zusatzarbeiten
im Nachhinein sowie mit Mehrkosten rechnen muss. Lassen Sie
Kaminarbeiten ausschlieklich von einem Fachbetrieb durchfiihren,
der Ihnen alle Arbeiten mit anbieten kann und Sie keine Fremdfirma
fiir zusatzliche Maknahmen aufsuchen miissen. SchlieRlich geht

es hier um ein Produkt bei dem nicht nur erheblicher Sachschaden
entstehen kann, es geht auch um Leib und Leben.
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EVERFIRE

PAKET BASIS

/0 Selbstaufmalk und Selbsteinbau

/o Lieferung inkl. Einbaumaterial

4

GREEN

SERIES
NEW ECO DESIGN APPROVED
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Aufmal durch Fachpersonal

Einbau durch Fachpersonal
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PLUS X AWARD®

ausgezeichnet als:

BESTE
MARKE

DES JAHRES [+

2018

. -, | L)
Informationen zu'den Auszeichnungen der Produkte finden Sie unter: der-kamindoktor.de/awards

{

N PLUS X AWARD’

' 2018 ausgezeichnet fiir:
\ BESTES A
- PRODUKT b High Quality

DES JAHRES | Design |
2018 ¢ Bedienkomfort
| | Funktionalitat
di
|

=

|PLUS X AWARD |

f

A1

Brandschutzaufnahme

AuRerer Brandschutz
bei vor Ort Termin ersichtlich

Innerer Brandschutz bei Montage
ersichtlich

Schornstein- und Verbrennungs-
luftberechnung nach DIN

Durchfiihrung und Berechnung
notwendiger MaRnahmen nach Aufwand

Keine Probleme mit der
Brandschutzversicherung

Vorabinformationen
an den Schornsteinfeger

Fachunternehmerbescheinigung
nach Feuerungsverordnung

Garantierte Abnahme
durch den Schornsteinfeger

10 Jahre Garantie
auf Material und Funktion

Inbetriebnahme und Ersteinweisung
Alles aus einer Hand

Lebenslang telefonischer Support

Brandschutzaufnahme

AuRerer Brandschutz
bei vor Ort Termin ersichtlich

Innerer Brandschutz bei Montage
ersichtlich

Schornstein- und Verbrennungs-
luftberechnung nach DIN

Durchfiihrung und Berechnung
notwendiger MaRnahmen nach Aufwand

Keine Probleme mit der
Brandschutzversicherung

Vorabinformationen
an den Schornsteinfeger

Fachunternehmerbescheinigung
nach Feuerungsverordnung

Garantierte Abnahme
durch den Schornsteinfeger

Garantieerweiterung von 2 auf
5 Jahre, auf Material und Funktion

Inbetriebnahme und Ersteinweisung
Alles aus einer Hand

Lebenslang telefonischer Support




