
Beim Deutschen Patent- und Markenamt
eingetragen:

„Verbesserter Luftführung“
Utility Model: DBGM DE 20 2015 101 389

„Click-Door-System“
Utility Model: DBGM DE 20 2020 101 371
Zum Patent angemeldet: DE 10 2020 106 759 Leistung 6,5 kW

Über 82% Wirkungsgrad
Neueste Prüfung und Zertifikate nach Ökodesign Verordnung

New Eco Design Approved

Schwedenofen

EVERFIRE - Green Series S
Technische Daten

Daten für den Schornsteinfeger

Größen und Varianten

Technische Maße

Leistungserklärung

Energielabel

CE Zeichen

+



DetailsNennwärmeleistung

Wirkungsgrad

AbstandzurWandnachhinten
Bei zuschützendenBauteilen
Bei nicht zuschützendenBauteilen

Abstandseitlich

Bei zuschützendenBauteilen
Bei nicht zuschützendenBauteilen

EmpfohleneScheitholzlänge

EmpfohleneHolzmenge

Daten für Schornsteinfeger
nachDINEN 13384
(Betrieb geschlossen)
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Technische Daten

- Kaminofen Abgang oben oder Abgang hinten
- 3 verschiedene Höhen (125cm | 150cm | 175cm)

– SelbstschließendeTür
– Automatiksteuerung
- Tertiärluft
- Türanschlag auswählbar
- Standard Vollglastür
- Griffauswahl: Rundstab, Eckstab, Rund
- Verschiedene Topplatten
- Verschiedene Steinvarianten
- Farbauswahl: Schwarz, Platin, Nickel
- Türrahmenleisten optional in Edelstahl
- Drehkonsole kugelgelagert optional
– Standard-Innenauskleidung: Vermiculite
- Zugelassen nach 1.BimSchV Stufe 1 + 2
- Zugelassen nach „NEW ECODESIGN“
Verordnung
(Pflicht ab 1.1.22 sonst keine Abnahme)
- Für Mehrfachbelegung geeignet

6,5kW

82,8%

20 cm
10cm

50cm
20cm

25-33 cm

1,9kg

Technische Daten
Green Series S

1.BImSchV
Stufe2

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186

New Eco Design Approved

+



Varianten und Größen
Green Series S

Schwedenofen

Model R



Varianten und Größen
Green Series S

Schwedenofen

Model S



Varianten und Größen
Green Series S

Schwedenofen

Model E



Varianten und Größen
Green Series S

Technische Maße
Model R

Details

Maße Ofen:
Durchmesser Ofen:
Höhen auswählbar:

Frischluftstutzen:
Anschlusshöhe Rohr mitte ab Boden
Durchmesser Frischluftstutzen:

Anschlussrohr bei Abgang hinten bei allen Größen:
Anschlusshöhe Rohr mitte ab Boden:
Rauchrohrabgang:

Aufbauhöhe Drehkonsole optional:

51 cm
125 cm | 150 cm | 175 cm
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15 cm

7mm

7 7

12
64

73
9.
50

149

25
8.
50

25
7

F

256
11
06

17
1

51
0



Varianten und Größen
Green Series S

Technische Maße
Model S

Details

Maße Ofen:
Maße Ofen Breite x Tiefe:
Höhen auswählbar:

Frischluftstutzen:
Anschlusshöhe Rohr mitte ab Boden
Durchmesser Frischluftstutzen:

Anschlussrohr bei Abgang hinten bei allen Größen:
Anschlusshöhe Rohr mitte ab Boden:
Rauchrohrabgang:

Aufbauhöhe Drehkonsole optional:

45,4 cm x 48,6 cm
125 cm | 150 cm | 175 cm

17 cm
10 cm

110 cm
15 cm

7mm
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Varianten und Größen
Green Series S

Technische Maße
Model E

Details

Maße Ofen:
Maße Ofen Breite x Tiefe:
Höhen auswählbar:

Frischluftstutzen:
Anschlusshöhe Rohr mitte ab Boden
Durchmesser Frischluftstutzen:

Anschlussrohr bei Abgang hinten bei allen Größen:
Anschlusshöhe Rohr mitte ab Boden:
Rauchrohrabgang:

Aufbauhöhe Drehkonsole optional:

42 cm x 44 cm
125 cm | 150 cm | 175 cm

17 cm
10 cm

110 cm
15 cm

7mm
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Produktdatenblatt nach EU Verordnung Nr. 1185/2015 zur
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG und Nr. 1186/2015 zur
Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

Leistungserklärung

DerKamindoktorGmbH
-

Raumheizung inGebäudenohneHeiz-undBrauchwasseraufbereitung

System3

Kontrol94 ,notifiedbodynumber:1879
NB1879-K-09-2022

5.SystemderBewertungundÜberprüfung
derLeistungsbeständigkeitdesBauproduktes

6.DasnotifiziertePrüflabor
PrüfberichtNr.

2.Verwendungszweck

3.Hersteller
4.Bevollmächtigter

7.. Leistungserklärung

1.Produkt

Der Kamindoktor GmbH | Böttgerstraße 8 | DE-96050 Bamberg
Fon+49 (0)951 180 73 890 | www.der-kamindoktor.de | service@der-kamindoktor.de

EVERFIRE - Green Series S

TECHNISCHE DATEN SYMBOL EINHEIT S R E

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE A+ A+ A+
NENNWÄRMELEISTUNG EEI >107 >107 >107
NENNWÄRMELEISTUNG Pnom KW 6,5 6,5 6,5
DIREKTE WÄRMELEISTUNG KW 6,5 6,5 6,5
INDIREKTE WÄRMELEISTUNG KW - - -
EMISSIONEN & WERTETRIPEL BEI NENNWÄRMELEISTUNG (BETRIEB GESCHLOSSEN)
PM BEZOGEN AUF 13% O2 MG/NM3 28,3 28,3 28,3
OGC BEZOGEN AUF 13% O2 MG/NM3 107 107 107
CO BEZOGEN AUF 13% O2 MG/NM3 1156 1156 1156
NOX BEZOGEN AUF 13% O2 MG/NM3 126 126 126
ABGASMASSENSTROM G/S 6,9 6,9 6,9
ABGASTEMPERATUR °C 267 267 267
ERFORDERLICHER FÖRDERDRUCK PA 12 12 12
THERMISCHER WIRKUNGSGRAD
BEI NENNWÄRMELEISTUNG

ηth,nom % 82,8 82,8 82,8

HILFSSTROMVERBRAUCH BEI
NENNWÄRMELEISTUNG

elmax KW 0.0 0.0 0.0

HILFSSTROMVERBRAUCH BEI
MINDESTWÄRMELEISTUNG

elmin KW 0,0 0,0 0,0

HILFSSTROMVERBRAUCH BEI
BEREITSCHAFTSZUSTAND

elSB KW 0.0 0.0 0.0

ART DER WÄRMELEISTUNG/
RAUMTEMPERATURKONTROLLE

ZWEI ODER MEHR MANUELL EINSTELLBARE STUFEN, KEINE
TEMPERATURKONTROLLE

BEVORZUGTER BRENNSTOFF SCHEITHOLZ FEUCHTIGKEITSGEHALT ZWISCHEN 14-18%
RAUMHEIZUNG-
JAHRESNUTZUNGSGRAD
(BEVORZUGTER BRENNSTOFF)

ηs % 72,8 72,8 72,8

Hinweise zubesonderenVorkehrungen, InstallationundWartung:
Bitte beachtenSiedieHinweise indenMontage-undBedienungsanleitungen!

29.08.2022
Denis Thum





Der Kamindoktor GmbH
96050 Bamberg

22
13240:2001 / A2:2004 / AC:2007

Nr. der notifizierten Prüfstelle:
1879

Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Wassererwärmung
Appliance fired by wood

Produkttyp: Schwedenofen EVERFIRE Green Series S
Nr. 2022 / Green Series S

Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung
Zeitbrandfeuerstätte nur empfohlene Brennstoffe einsetzen: - Holz

Fuel types only recommended. Follow the installation
and operating instruction manual. Intermittent operation: - Wood

Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten - 200mm
Distance to combustible back wall

Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich - 500mm
Distance to combustible side wall

Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne - 1000mm
Distance to combustible elements in front

Emissionen bezogen auf 13% O2
Staub / Dust PM: <40mg/Nm3
CO Emission 13%: <1200mg/Nm3
NOx: <130mg/Nm3
OGC: <110mgC/Nm3

Abgastemperatur / Flue Gas Temperature: 267° C

Wirkungsgrad / Energy Efficency 82,8 %

Heizleistung / Nominal Effekt 6,5 kW

Die Schwedenöfen EVERFIRE - Green Series S erfüllen die Anforderungen der BImSchV Stufe 1
+ 2, sowie den Anforderungen der NEW ECO DESIGN Verordnung

Gerät ist für eine Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet.


